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1. Osnovne nastavitve

Za novo stopnis¢e odprite drevo narocil. Z desnim klikom Narocila ustvarite novo narocilo. V tem primeru se
narocilo imenuje »Musterhaus«. V narocilu lahko neposredno ustvarite stopnis¢a ali gradbene projekte, v
njih pa stopnisca. To uporabite na primer, ko arhitekt naroCi ve¢ objektov (gradbenih projektov), od katerih
ima vsak vec stopnisc.

V primeru v narocilu »Musterhaus« ustvarimo novo stopnisce (1). Nato z

ev v

desnim klikom narocila izberite novo stopnisce.

V drugem koraku poimenujte stopnis¢e. Na vrhu okna je ve¢ moznosti za podatke v glavi nacrta in za
dodelitev materiala (3).

Z izbrano dodelitvijo materiala lahko dolotite debelino materiala za naslednjo konstrukcijo.
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1.1 Stropna odprtina

Ko za pravkar ustvarjeno stopnisce izberete Konstrukcija, se odpre konstrukcija tlorisa. V
njej lahko izberete prednastavitev Vrezane stranice, oprijemalo s stebri 80/80.

Nato dolocite obliko stropne odprtine. Izberite pravokotno odprtino. S klikom Naprej doloCite njene mere. Za
pravokotno stropno odprtino vnesite 3000 x 2000 mm.

Voreinstellung
Name

Konstruktionsart-
Durch Vorgabe des Deckenlochs -]

Deckensffung

>

| [werer | b |

1.2 Vrsta stopnisca

Naslednja nastavitev doloCa smer stopni$ca in vrsto razporeditve stopnic. Ko izberete obliko stopnisca, se
okoli sheme prikaze siv rob (2), ki oznaCuje izbrano obliko.

Za primer izberemo (1) levo zavito stopnisce s Cetrtinskim zavojem in pahljacasto razporejenimi stopnicami
v vogalu.

Opomba: vec vrst stopniS¢ najdete pri polju >>. V naslednjem koraku lahko izberete izvedbo vogala. Vstavite
lahko tudi podest ali izberete znacilno ameriko razporeditev stopnic.

Trepppe, X

Laufnmmh/ 2 1
@ Links!  Rechts /

Verziehungstyp

il BERN ==

zuuck | [ weier Abbruch
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1.3 EtaZna visSina

Nato dolocite etazno visino. Vnesete lahko viSino od dokoncanih tal do dokoncanih tal in visine posameznih
slojev tal.

Ustvarite lahko tudi steno. Potrebna je na primer za stenska sidra nosilnih stranic, v pogledu 3D pa stranki
omogoca boljSo predstavo stopnisca. S klikom Ok shranite vse nastavitve in ustvarite tloris stopnisca.

Grundrisskonstruktion :Treppe:Gestemmte Treppe, Auftrag:Musterhaus *

Geschosshohe

Bezugskante

Fertigfussboden-Fertigfussboden j
G Geschosshéhe: 2300| mm
Fussbodenbelag oben
B Starke: 0.00 mm
Estrich oben
E Stérke: 0.00 mm
Deckenstérke
D Deckenstirke: 200.00 mm
Fussbodenbelag unten
U starke: 0.00 mm
Estrich unten
H Starke: 0.00 mm

Zuriick | Weiter Ok Abbruch

2. Konstruiranje stopnisca

Tloris stopnis¢a je ustvarjen. To¢ka 1 oznacuje stropno odprtino. To¢ka 2 kaze, da je stopnica trenutno
izbrana. Izbrani sestavni deli so oznaleni rdece. Z desnim klikom posameznega dela odprete njegove
lastnosti, kjer lahko spremenite npr. debelino. To¢ka 3 oznacuje simbol zacetka stopnis¢a in linijo hoje.
Tocka 4 oznacuje Sirino stopni$ca. Z desnim klikom lahko odprete in spremenite lastnosti Sirine stopnisca.

N
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2.1 Podatki o razporeditvi stopnic

Z desnim klikom sivega polja zunaj konstrukcije odprete meni. Nato
izberite pogovorno okno podatkov o razporeditvi stopnic.

Konstruktionsassistent >
Verzichungsdatendialog ffsss—
Verziehungskorrektur
Deckenstarken / Belage ll\l H ”
Stufenstarke and
o W
i il I I
Ebene ein- / ausblenden > \\ 11\ dl ||
Héhenkonstruktion - Modus > 1 0 1 i g f 8
Erstellen > \\ \\l H | |
findern R | I
Laschen ¥ \\\t \\ \l\l H ||
"Q.,\ Ay 1 nl
Gesamte Konstruktion spiegeln o I
3D-Plus o |
e
Ausschnittdruck 1:1... —
Tabellen > E——
—
Kenstruktionsvorgaben [

Pogovorno okno podatkov o razporeditvi prikaze Stevilo visin stopnic, najmanjso Sirino nastopne ploskve in
pomembne znaclilne vrednosti stopnisca.

V tem oknu preverite mere, lahko pa jih tudi vse prilagodite in tako spremenite stopnisce.

Ce z vnosom drugih mer ne izpolnjujete ve¢ zahtev DIN, npr. glede svetle visine nad stopni$¢em, je mera
oznacena rdece (desni pogled).

Vnos lahko potrdite, vendar vas program opozori na tezavo in ga morate potrditi Se enkrat.

Verziehungsberechnung a

Verziehungsberechnung Grunddaten | Laufinie | Sonstiges |

Grunddaten | Lauflinie | Sonsti
I =L ] Sasass ] Anzahl Steigungen 16
Anzahl Steigungen 16 Auftrittbreite Mindestmalh 300.00 mm
Auftitbreite Mindestmall 26000 mm Antit
Artritt ™ Vorderkante Antritt fix
I Vorderkante Antritt fix 4351.68
3751.68 p =
Kopfhéhe mm
Kopfhahe 207042 mm Lauflange 4500.00  mm
Lauflinge 330000  mm Kennzahlen
Kennzahlen Auftrittbreite Istmall [300.00 mm;
Auftrittbreite: Istmal 260,00 mm Steigungshihe 187.50 mm
Steigungshohe 18750 mm Schritmalk mm
Schrittmal 635.00 mm; Neigungswinkel 32.01 \
Neigungswinkel 35.80 °

d

Obemehmen

Stopnisce z vrezanimi
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2.2 Ustvarjanje sestavnih delov

Preprosto lahko ustvarite dodatne sestavne dele, ki se samodejno vstavijo v stopni$¢e. Spreminjate jih v
lastnostih. Ce ste na primer v prednastavitvi tlorisa pozabili oprijemalo, ga lahko ustvarite zdaj.

Desni klik > Ustvari > Oprijemala = Zunanja stran. Na zunanji strani stopnis¢a se vstavi oprijemalo.

Oprijemalo lahko dodate tudi pozneje: z desno miskino tipko kliknite nosilno stranico in tam ustvarite
oprijemalo.

2.3 ViSinska konstrukcija

Opomba: z desno miskino tipko morate klikniti natanko rob sestavnega dela, sicer izberete drug del.

Najprej z desno miskino tipko kliknite vzdolzni del, npr. nosilno stranico ali oprijemalo. Izberite ViSinska
konstrukcija (posamezen del), da odprete nov pogled ustreznega sestavnega dela. Z zagonom visSinske
konstrukcije se izracunajo dejanske visine, razdalje, dolzine itd., zato so vsi deli, izbrani v prednastavitvah,
prikazani v poznejsem 3D Plus. Sele nato se ob shranjevaniju shranijo tudi podatki o $ablonah za izdelavo.
Brez visinske konstrukcije so v drevesu narotil pod stopnis¢em v razdelku Sablone samo stopnice.

~ Hohenkonstruktion (Lauf)
i\ I I I I
“ H || Hehenkonstruktion (Gruppe) H
\l\l H || +  Héhenkonstruktion (Emzelteil)h r H
1{[ 1d| 9 || Laschen {Hohenkonstruktion (Lauf)) 3 || 2 H
1

Il Il Ausblenden Il Il

Wl I Erstelen > I

Loschen

Wy A I I I
31—\‘ L 1l 1l Eigenschaften 11 1|
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Pomembno: ko dodate, odstranite ali spremenite vrednosti, sestavne dele in podobno, morate visinsko
konstrukcijo ustvariti znova. Primer je naknadno dodajanje Cel stopnic. To spremeni robne odmike in
zahteva nov izracun. Visinsko konstrukcijo zato izvedite med zadnjimi koraki.

v Komplettteile
Komponenten der Teile
Handlauf = Teil unten
Konstruktionsart gerade

¥ Konstruktionsart geschwungen
Konstruktionsart Podestautomatismus.
Eigenschaften Podestautomatismus
Trennstelle(n) einflgen ...
Mit Leiste
Drehart (Flach zwei Punkte) &ndern ...
HolzubermaBe andern ...
Berechnungsposition (Stufenseitig) andern ...

Schablonen mit Stufenanriss \

Standardteilautomatik

\

Profilaustauchpunkt
Abstande
Antrittsdetail .
Eigenschaften ..
== T 1

Moznost Celotni deli zajema celoten izbrani sestavni del.

Komponente delov se nanasajo na primer na spodnji rob oprijemala, ki ga lahko s povleci in spusti
premikate lo¢eno od zgornjega roba.

Oprijemalo = spodnji del se v tem primeru nanasa na nosilno stranico. Prevzame se njena kontura.

Z moznostma Ravna konstrukcija in Ukrivljena konstrukcija doloCite osnovno obliko sestavnega dela. Pri
Ravni konstrukciji je del med zacetno in kon¢no tocko poravnan.

Ko se odpre visinska konstrukcija, se prikaze stranski pogled izbranega dela. V tem pogledu lahko del
preoblikujete in premikate. Z desnim klikom odprete dodatne moznosti.

2.4 Pogled 3D

Z novim desnim klikom sivega obmocja v visinski konstrukciji izberite 3D-Plus. Odpre se pogled 3D
stopni$¢a. Ce drzite levo miskino tipko in premikate misko, si lahko stopni$¢e ogledate z vseh strani.

A
IS
N\ ”M&_
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