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Verkleidungen unter der Wange 

Erstellen eines Paneels/einer Bodenleiste 
Das Paneel, wie auch die Bodenleiste, erstellen Sie, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Wange 
klicken und dann dort Erstellen -> Paneel bzw. Bodenleiste auswählen. Sie müssen dazu die Ebene Handlauf 
bitte ausblenden, da diese über der Wange liegt. 

 

 

 
Bodenleisten in Konstruktionsvorgaben und Grundrissvoreinstellungen aktivieren 
 
Wenn unter dem Paneel noch eine Bodenleiste konstruiert werden soll, ist diese standardmäßig als Bauteil 
deaktiviert. Rufen Sie bitte zur Aktivierung die Konstruktionsvorgaben auf (Rechtsklick außerhalb der Treppe 
->Konstruktionsvorgaben). Dort finden Sie unter Allgemein -> Oberfläche/Teile -> Teile -> Innen wie auch 
Außen die Bodenleisten. Das gilt für bereits fertige Konstruktionen! Wenn diese Option bei neuen 
Konstruktionen sofort zur Verfügung stehen soll, müssen Sie diese an derselben Stelle in der jeweiligen 
Voreinstellung für den Grundriss aktivieren. 
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