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Für das Auftrennen von Schablonen lassen sich Voreinstellungen anlegen (Voreinstellungen -> 

Schablonenauftrennung), welche automatisch zu jedem Trennschnitt entweder eine Nut oder ein 

Bohrmuster (Bohrmuster -> Trennstelle Schablonen) zuordnen, s. Bild. 

 

Stufen und Füllungen lassen sich über die jeweilige Schablone im Auftragsbaum über einen Rechtsklick 

darauf auftrennen. Nach einer Auswahl der Voreinstellung erscheint die Freiformkonstruktion. 

 

In der Freiformkonstruktion können über die Linienfunktion Trennschnitte eingezeichnet werden. Ein 

Trennschnitt ist genau dann definiert, wenn er zwei Schnittpunkte mit dem Bauteil hat.  

Wichtig: Trennschnitte dürfen sich nicht schneiden. 

 

Nach dem Bestätigen der Freiformkonstruktion (grüner Haken) erscheint eine weitere Ansicht, in der sich die 

Trennschnitte verwalten lassen. Mit einem Rechtsklick auf die Trennschnittlinie können Sie Bohrungen, 

Bohrmuster oder eine Nut erstellen. Nach dem Speichern erscheint die Aufgtrennte Schablone im 

Auftragsbaum! 

 


