Compass

Software

PREIMPOSTAZIONE PER SCALE CON COSCIALI CHIUSI

ISTRUZIONI PER L'USO




/ Compass
¥ | Software

Preimpostazione per scala con cosciali chiusi

Indice
Lo INEFOTUZIONE .ot esse s e R e bbbt s sestbaees 3
L1 AVVIO ettt esse e e R R R Rt 3
1.2 GrAQiNT oottt s s e R 4
1.3 ALZALE o R RS R bR 5
1.4 COMTIMANIT et esse s e sse s ss s s s bbb bbbt 6
1.5 TAMPONAMENTE oottt ssas s s s sss s s ss s essssas s s s s sassss s s essssas s enssn s basssnbesassessssessssas s sensssassestessnsassassassnsas 6
1.6 COSCIALE weeereenierceeeenciceieeneteeiets ettt es e ss e et 7
1.7 MONEANTT ettt s s ses b s sss e s b s e bbbt see e 8
1.8 Progettazione in @lzato = COMMIMANI ..t tssssssssss e ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssnes 9
1.8.1 DISTANZE oottt tassessse st ssss s s e bbbt 9
1.8.2 MELOAO Ai CALCOLO .ourrereeriiniinceieiieeieei it sase s s ss s s bss s bee bbb e sa s nes 10
1.9 Progettazione iN @lzZato = COSCIALE e et sas s es s s ss st sassasssssssasssstssesassassessssansans 10
1.9.1 SPOrgeNZe AL COSCIALE ettt sttt sssssas st ss s es s s sas s b s s s es s s et enbssasbassnsesassassantenens 10
1.9.2 MELOAO i CALEOLO ettt esse s sss st es et s et et ssensesans 11
1.10 Progettazione in alzato = MONTANTI .ot ss st ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassanes 11
1.10.1 LUNGNEZZE dEI MONTANTI .uveeeeereeeeissieireseeretestss s ssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssanes 11
Scala con cosciali chiusi © Compass Software 2021

2112



|7| Compass
|¥ | Software

Preimpostazione per scala con cosciali chiusi

1. Introduzione

Le preimpostazioni di Compass Software costituiscono la base della progettazione e semplificano il lavoro
successivo sulle scale. Consentono di memorizzare valori standard, ad esempio per gli spessori di gradini o
cosciali e i tipi di cosciali (chiusi, a giorno ecc.), e di richiamarli per la progettazione.

| valori definiti nelle preimpostazioni sono dimensioni finite per la produzione.

1.1 Awvio

Aprire Preimpostazioni e, in Sistema, Unita. Impostare le unita di misura abituali con cui si desidera
progettare.

Voreinstellungen MAE Extras Fenster 7

System > Sprache ... Strg+L
\ Kennwort andern ...

B Grundrisskonstruktion ...
¥ Hohenkonstruktion ... GlokeEyniGole
=  Einheiten ...
OI Bristungsgelander ... .
T N . B i Formate Datum / Zeit ...
= Bristungsgelander Hohenkonstruktion ...
i Farben ..
& 3D-Plus ... 3
. Mauseinstellung ...
Plattenoptimierung >
S Gelanderteilkombinationen ... Vorspann Zusatztexte ...

EX  Eigene Adresse ...
Materialzertifikate ...

Cnc-Teilezuordnungen ...
&% Barcode/Produktionsstation (Maschine) ...
Handarbeitsplatz ... ZDE-Einstellungen ...

Anderung der Einheitenspezifikation

Einheit

Entfernungen
-~ Flachen Einheitentext: mm -
Volumen
. Gewichte [v' Text nach dem Wert
Kosten
Flchen Gewichte Anzahl Nachkommastellen: 2
- Volumen Gewichte - b
Beziige Bruchein-/ausgabe
[ Akdiv
1/32
Trennzeichen:
=
Beispiel 4321.54 mm

Le preimpostazioni consentono di definire i valori principali e automatizzare la progettazione. La
progettazione in pianta permette di impostare i valori generali della scala.

Voreinstellungen MAE Extras Fenster ?

System

Grundrisskonstruktion ... h

Hdéhenkonstruktion ...
Bristungsgelander ...

Bristungsgeldnder Héhenkonstruktion ...
3D-Plus ...

Plattenoptimierung

Ny JE H @

|l

Geladnderteilkombinationen ...
Cnc-Teilezuordnungen ...

& Barcode/Produktionsstation (Maschine) ...
Handarbeitsplatz ...
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Un nome per la preimpostazione della pianta potrebbe essere, ad esempio, “Cosciali chiusi standard con
montanti corrimano 80/80”, cosi da identificarne subito il contenuto.

Come mostra limmagine, a sinistra sono elencati tutti i componenti configurabili. Al centro si inseriscono i
relativi parametri. A destra compare un’immagine di aiuto, ingrandibile facendo clic sulla sua area.

Per aprire le ulteriori proprieta, fare clic con il pulsante sinistro sul “+”.

Voreinstellungen bearbeiten (Grundriss) [Gestemm Standard mit Handlauf Pfosten 80/80] X

|algemen] Trepperbreite
Stufen
. Setzstufen [zwischen sichtbaren Stufenkanten |
Kinderschutzieisten W Breite: 500.00 mm
- Kinderschutzstangen
Lichtleisten
Deckenleisten
Hendiaufe
Handaufeisten
Obergurte
Fiilungen
Untergurte

H Startwert Steigungshthe [150.00  mm

Wangenleisten
Wangen

& Boderleisten .
Posten Parameter Eingabe
Riegel
Wendeltreppe.
Ortbeton H
Wande
Hahenkonstruktion

3D-Plus
Regeln Bauteilbaum \

Hilfebild mit Animation

Abbruch

1.2 Gradini

Lo spessore dei gradini si imposta in due modi. Selezionare il menu a discesa per definire i valori.

Il metodo di calcolo Valore fisso consente di inserire uno spessore fisso per produrre i gradini. Il metodo
Ricava dal materiale usa il materiale definito nel database e ne imposta automaticamente lo spessore.

Per prosequire, selezionare Valore fisso con uno spessore, ad esempio, di 40 mm se i gradini devono sempre
essere spessi 40 mm. Selezionare la sporgenza del gradino nella voce Sporgenza.

Voreinstellungen bearbeiten (Grundriss) [Gestemmt Standard mit Handlauf Pfosten 80/80] X

Allgemein ~ Shuferstirke
Berechnungsart
Einstemmungsdetais
Stufenkanten Fest vorgegeben |
Form W Stérke: 4000  mm
Uberstand
Erste Stufe
Zweite Stufe
Austrittstufe

-Eckdetals
~Holzibermalie
~~Montagezugabe

Pfostendetails
Sattelvangendetals

Stahlhelm
Kontrollmaie
Raumspartreppe
- Returmnosings
Brackets
- Klebetaschen
-~ Gratleisten
- Clipnuten
Stufenabdedkungen
Falz
Stufendimmungen

Stufeneirlagen

Baustufen

Absétze

Ausklinkung

-Profiierung

-~ Distanzkerbe

-~ Stufenabstimung v

Abbruch
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1.3 Alzate

Impostare ora le alzate. Se devono essere sempre create, attivare
Crea subito al primo calcolo. In W Spessore selezionare lo spessore delle

alzate, nell’esempio 20 mm.

Voreinstellungen bearbeiten (Grundriss) [Gestemmt Standard mit Handlauf Pfosten 80/80]

- Allgemein
i fen

- Unter Austrittstufe
Innen
- Aulien
- Holziibermale
-~ Montagezugabe
Setzstufennut
Bearbeitungen oben (Z-Setzstufe
[ Bearbeitungen unten
- Bearbeitungen innen (Z-Setzstufe
[~ Bearbeitungen aufen (Z-Setzstuf
Fierleisten
Setzstufenddmmungen
- Bausetzstufen
-~ \Warnungen
- Aktionen beim ErstellenfLoschen
[ Kinderschutzleisten
Kinderschutzstangen
- Lichteisten
[#-Deckenleisten
#-Handléufe
[#-Handlaufleisten
i]- Obergurte
#- Fiilllungen
[#]-Untergurte
[#- Wangenleisten
< >

~

[V Bei Erstberechnung sofort erstellen
Setzstufenstarke

Berechnungsart ———————————————
IFest vorgegeben ;I
W Starke: 20.00 mm
Berechnungsart

’VIKcmplett ;I
rErste Setestufe ————————————————————
Untere Kante

IFerhgboden ;I

Apbruch |

In Dettagli si imposta il collegamento fra alzata e gradino. Il menu a discesa permette di scegliere diversi
collegamenti; la grafica cambia secondo la selezione. Nell'esempio, l'alzata entra per 15 mm in una

scanalatura sul lato inferiore del gradino superiore (Dettagli in alto), mentre in Dettagli in basso termina a
filo del gradino sottostante.

Voreinstellungen bearbeiten (Grundriss) [Gestemmt Standard mit Handlauf Pfosten 80/80]

- Allgemein
Stufen
Bl Setzstufen
Yo
- Minizinken
- Unter Podest
- Unter Austrittstufe
Innen
- Aulien
- Holziibermale
-~ Montagezugabe
Setzstufennut
[#- Bearbeitungen oben (Z-5etzstufe
[~ Bearbeitungen unten
- Bearbeitungen innen (Z-Setzstufe
[~ Bearbeitungen aufen (Z-Setzstuf
Fierleisten
Setzstufenddmmungen
- Bausetzstufen
-~ \Warnungen
- Aktionen beim ErstellenfLoschen
[ Kinderschutzleisten
Kinderschutzstangen
(- Lichteisten
[+ Deckenleisten
[#-Handlaufe
[#-Handlaufleisten
- Obergurte
- Filllungen
[#]-Untergurte
< >

~

rDetails oben
|Garade mit Nut LI
M Einstemmtiefe IlﬁT mm
K. Zapfenbreite W mm
Z Uberstand Z Setzstufe W i
E Abstand zur Stufe: IZDT mm
inke!
T kel Fix
F iiirkel: W 2
r~Details unten
[Einfach |
I Einstemmtiefe W mm
K. Zapfenbreite W mm
T Ubetlappung ISDD— mm
I Abstand zur Stufe: IEUU— mm
C Abstand Stufenhinterkante IF mm

s

!
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1.4 Corrimani

| corrimani possono essere creati automaticamente all'interno e all’esterno attivando Crea subito al primo
calcolo. Inserire lo spessore del corrimano in W Spessore. Nell'esempio, quello interno & spesso 50 mm. La K
Distanza dal bordo interno del gradino € 0 mm se il corrimano deve essere a filo del cosciale.

| collegamenti dei corrimani possono anche essere modificati nella voce

Collegamenti standard.

Voreinstellungen bearbeiten (Grundriss) [Gesteramt Standard mit Handlauf Pfosten 80/80]

- Viertelrimmiing
- Gelenk

i~ Bohrmuster

- Voreinstellung kopieren

(- AuBen

- Handlaufleisten

- Obergurte

- Fillungen

- Untergurte

- Wangenleisten

- Wangen

+]- Bodenleisten

- Pfosten

- Riegel

- Wendeltreppe v

- Allgemein A
-Stufen [¥ Bei Erstberechnung sofort erstellen
Setzstufen W Starke: [s000  mm
-Kinderschutzleisten
Kinderschutzstangen Abstand Stufenkants
Lichtieisten =3
-Deckerleisten Handlaufkante 2|
[E-Handidufe
=EE K Abstand: 0.00 mm
- Verbindungenfitter
- Standardverbindungen Lamellierung
i Einfach 90°
 Beide durchgehend e
i Verrundet [ Erstellen
- Verrundet an Wand
Zahn oben
i~ Zahn unten

Abbruch

1.5 Tamponamenti

La voce Tamponamenti apre diverse sottovoci per scegliere i tamponamenti da progettare. Tamponamenti a
barre crea automaticamente barre dalle dimensioni modificabili. Si possono creare barre tonde o

rettangolari.

Voreinstellungen bearbeiten (Grundriss) [Gesteramt Standard mit Handlauf Pfosten 80/80]

-Kinderschutzstangen A

[ LichHeisten
Deckenleisten
[=-Handlgufe

Innen

AuBen
[#-Handlaufleisten
Obergurte
[=)-Filllungen
[=-Innen

‘- Glasfiilung
B- Fiillbretter
Fillbretter dber Glasfillung
Ibretter hinter Glasfillung

L. Voreinstellung kopieren
Auben
Innen (Unterbau)
[F- AuBen {Unterbau)
+]- Untergurte
4] Wangenleisten
- Wangen
- Bodenleisten
7 Pfosten
- Riegel
- Wendeltreppe

-Ortbeton
- Wénde
-Hohenkonstruktion
3D-Plus
[#-Regeln v

Stabtyp

Individuell -

Rundstab |
L Durchmesser: W mm
Position

Stab mittig j

Abbruch
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1.6 Cosciali

Nelle preimpostazioni del cosciale si possono scegliere diversi tipi, ad esempio chiusi o a giorno.
Selezionando un cosciale chiuso, definire lo spessore del cosciale e le profondita degli incastri per gradini e

alzate.

Voreinstellungen bearbeiten (Grundriss) [Gestemmt Standard mit Handlauf Pfosten 80/80]

[H- Allgemein
[H-Stufen
[H-Setzstufen
[#- Kinderschutzleisten
- Kinderschutzstangen
[#1- Lichteisten
[ Deckenleisten
- Handlzufe
- Innen
- Aulien
[H-Handlaufleisten
[#-Obergurte
[H-Fillungen
[H-Untergurte
- Wangenleisten
[=2-Wangen
-
- Mittelholm
- Aulien
-~ Warnungen
Wandanker
Querstreben
Stahlplatten
- Bodenleisten
- Pfosten
- Riegel
- Wendeltreppe
- Ortbeton
[H-Wénde
- Hahenkonstruktion
3D-Plus
[H-Regeln

- -

|v Bei Erstherechnung sofort erstellen

"Wangantyp ‘

Gestemmt LI

~ Wangenstarke

Berechnungsart————————————————
’]Fest vorgegeben LI

W Starke: 50.00 mm

K Abstand Stufenkante 0.00 mm

Eir iefen in die Wangen

Istufen 15.00 mm;
J Setzstufen 15.00 mm

Kriimmlinge
’V Gestemmt LI

Lamellierung
’V Einstellungen |

I Erstellen

s

In Interno ed Esterno si definiscono i collegamenti alla svolta, alla partenza e all’arrivo. Nell’'esempio vi
sono montanti rettangolari in tutte queste posizioni. All'esterno definire il collegamento alla svolta oppure
la presenza di montanti alla partenza e all’arrivo.

Voreinstellungen bearbeiten (Grundriss) [Gestemmt Standard mit Handlauf Pfosten 80/80]

- Stufen

(- Setzstufen

(- Kinderschutzleisten

‘- Kinderschutzstangen

(- Lichtieisten

(- Deckenlgisten

El-Handlufe

Innen

Aulien

[#1- Handlaufieisten

[#- Obergurte

- Fillungen

[#-Untergurte

[#- Wangerleisten

[3-Wangen

El-Innen

- Verbindungenfilter

228 Standardverbindungen
Beide verldngern

-~ Verrundet

-~ Gestemmt oben
-+ Gestemmt unten
- Einfach oben
- Einfach unten
-~ Wandschuh oben
- Wandschuh unten
Zapfen oben
Zapfen unten
An Fuiileiste
-~ Podest / Winder Box
-~ Podesthalken
- Voreinstellung kopieren

-~

- Wendelung
IREd’\hedq:anstEn LI
I ®it wandaker

L Lange 50.00 mm|

N

- Antritt

Rechteckpfosten

M Verlangerung 40.00 i

™ Mach Setzstufe

[~ Austritt

IREChtEdq:lfustEn LI
M Verlangerung 40.00 i

AN

s
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1.7 Montanti

La voce Montanti comprende tutti i montanti della scala: quelli di partenza interni ed esterni, quelli alla
svolta e quello d’arrivo. Qui si definiscono dimensioni del montante di partenza, tipo di collegamento e

posizione alla partenza.

(- Lichtlsisten

Deckenleisten

=1 Handiéufe

-- Innen

- Aufen

(- Handlaufleisten

[ Obergurte

- Fiillungen

- Untergurte

[E1- Wangenleisten

[#-Wangen

(- Bodenleisten

=R Pfosten
i~ Einstemmungsdetails

El- Antritt

=8 Innen

‘osition

- Zapfen
Bohrmuster

-- Rundpfosten

[~ Auben

- Austritt

F- Wendelung
- Zentralpfosten
B Zwischen
[#-Riegel

E| Rechteckpfosten

- Bohrmuster 2

L. voreinstellung kopieren

A

Voreinstellungen bearbeiten (Grundriss) [Gestemmt Standard mit Handlauf Pfosten 80/80]

Belagstarke (Podeste, Austrittstufe)

™ Im Pfosten beriicksichtigen

Deckenausklinkung

Alz Einstemmung

Abbruch

Il montante di partenza interno € rettangolare, con dimensioni 80 x 80 mm. Le

dimensioni si definiscono in Montanti -> Partenza -> Interno -> Montante rettangolare. In Posizione inserire

['Offset del montante.

Nell'esempio € pari a 25 mm: il montante si trova quindi 25 mm prima del gradino di partenza.

In Dettagli in alto € possibile impostare, ad esempio, che il montante prosegua verso l'alto. In Dettagli in

basso si puo impostare che prosegua verso il basso.

Il montante d’arrivo si definisce come quello di partenza: inserire le dimensioni e, se necessario, spostarlo

con un Offset. Definire anche i dettagli in alto e in basso.

Confermare Lle preimpostazioni con Ok e impostarle come standard. Verranno utilizzate automaticamente
quando si crea una nuova scala.

Scala con cosciali chiusi
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1.8 Progettazione in alzato - corrimani

La preimpostazione della progettazione in alzato ha la stessa struttura di quella della pianta. Qui si
definiscono distanze e parametri esatti dei componenti. Gradini e alzate non vengono considerati.

1.8.1 Distanze

B " Voreinstellungen bearbeiten (Hohenkonstruktion) [Standard] >
i Allgemein -~ — Abstande
- Deckenleisten
& Handlufe 1 Abstand zur Stufe: I Q00,00 mm
£l Innen 2 Abstand zur Wange: I 300,00 mm
- Berechnungsart .
- Berechnungsparameter 3 Abstand zur Leiste: I 800.00 mm
- Berechnungspesition [ Kn 4 Abstand zum Untergurt: | 700,00 mm
- Podestautomatik
. Standardteilautomatik 5 Abstand zum Obergurt: I 100,00 mm
- Antrittsdetail
V X-Offset bzgl. StufenVi: 0.00 mm
- Hhen
[#- Schablonen
- Profilabstande
[#- Trennstellen .
- Freipunktanstofkeorrektur ELmEie
- Bohrmusterzuordnung 5 Abstand von Fertigdecke: I 200.00 mm
E--;ert:::lgdunge: barte [ it Verrundung oben:
- Zapfen zum Nachbartei
[#- Zapfen zum Pfosten 6 '---= Radius: I 100.00 mm
~ Viertelkrlimming [~ Mit Verrundung unten:
[+ Aulien
- Warnungen ¥ Radius unten = (Radius oben - Handlaufhihe)
[ Handlaufleisten ] h
7 '---= Radius: |2U.UD mm
[+- Obergurte
- Fillungen
.. | Imtarmmarts ~
£ >
ok | abbruch |

Nella progettazione in alzato, in Corrimani -> Interno -> Distanze, si definisce la distanza fra i componenti. |
valori predefiniti corrispondono approssimativamente alla DIN 18065, ma occorre comunque verificarli.

In Altezze si definiscono l'altezza del corrimano e la scelta fra corrimano angolare o tondo.

Scala con cosciali chiusi © Compass Software 2021
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1.8.2 Metodo di calcolo

Il metodo di calcolo del corrimano prevede due modalita. La prima & Progettazione libera: i punti di quota
vengono collegati dal corrimano. In questa modalita, i punti si trovano sulla superficie superiore del
corrimano.

La voce Uguale all’elemento di riferimento sottostante si riferisce ai componenti che corrono sotto il
corrimano, come il cosciale o un corrente inferiore.

B Voreinstellungen bearbeiten (Hshenkonstruktion) [Standard] x

Allgemein ~ Konstruktionstyp:

[ Deckenleister
; H:n dl:ui: " |Freie Konstruktion j

- Tonen e —
e
’ Berechnungsparameter
- Berechnungsposition [ Kr
/ Podestautomatic
- Standardteilsutomatic

~ Antrittsdetail
I Abstande

~Héhen
(- Schablonen
- Profilabstande
[~ Trennstellen
Freipunktanstolkorrektur
~Bohrmusterzuordnung [ Rechnervorschlag gerade
[ Verbindungen
[ Zapfen zum Nachbarteil
[ Zapfen zum Pfosten
Viertelkrimmling
- AuBen
Warnungen
- Handlaufleisten
[ Obergurte
(- Fiillungen

Typ fiir freie Konstruktion

1 Imbare rba
< >

-

1.9 Progettazione in alzato - cosciali

1.9.1 Sporgenze del cosciale

Nella voce Cosciale si regolano le sporgenze del cosciale, misurate parallelamente fra i bordi esterni e i
punti piu esterni del gradino.

Selezionando Misura in verticale, la misura viene effettuata verticalmente rispetto al bordo
superiore/inferiore del gradino. Gli stessi valori possono essere scelti per Esterno, impostando cosi cosciale
interno ed esterno.

B Voreinstellungen bearbeiten (Hohenkonstruktion) [Standard] X

[El-Innen ~
Berechnungsart

- Berechnungsparameter 1Gestemmt oben 30.00 mm
Durchhangkorrektur ™ Lotrecht messen

- Brett-/Kropfwange mit Hz
Podestautomatik
Winderautomatik
Hohen

(- Steigungswangen 2 Gestemmt unten [000 mm

Antrittsdetails

[H- Austrittsdetails

- Podestdetails unten

I” Lotrecht messen

Podestdetails oben

. Stufeneinstemmungen
Setzstufeneinstemmunge.

- Einstemmwinkel
Ketmmlingskerben auf Ra TE=iE 100.00__ s

B Schablonen [™ Lotrecht messen

[#- Trennstellen
FreipunktanstoBkorrektur

- Bohrungen
Wangenplattchen

- Bohrmusterzuordnung

[ Verbindungen

[ Zapfen zum Nachbarteil v

. Tamfan w1 m Dfnckan
< >

st

Scala con cosciali chiusi © Compass Software 2021
10112



Compass

/1
|_/_| Software

Preimpostazione per scala con cosciali chiusi

1.9.2 Metodo di calcolo

Nel metodo di calcolo si specifica se il cosciale deve essere rettilineo fin dall'inizio oppure adattarsi ai punti
di riferimento. All'inizio, disattivare sempre

Proposta automatica rettilinea.

n Voreinstellungen bearbeiten (Hehenkonstruktion) [Standard]

[l Innen -~
- Berechnungsparam

- Durchh&ngkorrektur

- Brett-/Kropfwange mit He
- Podestautomatik

- Winderautomatik

- Besteckwerte

- Hihen

- Steigungswangen

- Antrittsdetails

- Austrittsdetails

- Podestdetails unten

Il
Al

[ Rechnervarschlag gerade

r—Berechnungsart Krimmiing (¢ )
- Podestdetails oben Ohre Uberhghung LI
- Stufeneinstemmungen
. Setzstufeneinstemmunge Offset zum Startpunkk ————
- Einstemmwinkel 2 Bustrittseite oben ID.DD mm
- Kriimmlingskerb f Rl
i schasionen 3 Antrittseite unten 000 mm
(- Trennstellen
Freipunktanstofkorrektur r—Berechnungsart Krimmling {(gesattelt)
- Bohrungen IOhne Uberhahung LI
- Wangenplattchen T
. Bohrmusterzuardnung 1 Uberhéhungswert: 5.00 mm
[#- Verbindungen Offset zum Starkpunkt
- Zapfen zum Nachbartei ’74 Antrittseitz unten 000 mm
1. 7anfan = im Dfnctan
£ >
ok | apbruch |

1.10 Progettazione in alzato - montanti

Nella progettazione in alzato dei montanti si impostano i parametri dei montanti di partenza, d’arrivo e alle

svolte.

1.10.1 Lunghezze dei montanti

i Voreinstellungen bearbeiten (Hohenkonstruktion) [Standard]
£ ~Lange oben
1Referenz:
“Oberkanbe héchster Handlauf ;I
T Wangen 2Llange: 30.00 mm
[#-Bodenleisten
=1 Pfosben [~ Aus Pfostengruppe
[~ & Waagerecht bei “Unter Handiauf™
Abstandsbezug: IMinimum -
Verb!ndungsart um Hand.lfuf ¥ C Abstand lotrecht bei "Unter Handlauf™
Verbindung "Unter Lauftei
Verbindung "Auf Laufteil™ ~Lénge unten
Trennungen 3Refe
Breitenibergang == -
Durchgehende Bohrungen IUnterkante tiefste Wange ;I
Bohrmuster zum Boden e 0.00 mm
Antrittsverzahnung ’ .
[~ B waagerecht bei “Auf Wange™
Abstandsbezug: IMinimum 4
V¥ D Abstand lotrecht bei “Auf Wange™
- Wendelung
B Innen 5 Referenz fiir Ausklinkung:
H Langen IRohboden LI
i-- Verbindungsart zum Handlauf
... Varhinedi e ™ Intar | 2 iFil® < 6 Offset bagl. Referenz: 0.00 mm
< >
|
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Lunghezza in alto indica quanto il montante di partenza interno sporge sopra il corrimano. Qui sono
selezionati 30 mm. Lunghezza in basso definisce la distanza del montante dal bordo inferiore del

cosciale piu basso.

Le impostazioni del montante d’arrivo sono simili. Si definisce la sua sporgenza sopra il corrimano; per
Lunghezza in basso si usa come riferimento il gradino piu alto.

B Voreinstellungen bearbeiten (Hahenkonstruktion) [Standard]

¥l- Obergurte ~
#- Fiilungen
[ Untergurte
- Wangenleisten
-- Wangen
- Bodenleisten
(- Pfosten
- Antritt
B Austritt
E| Innen
- Verbindungsart zum Handlauf
- Verbindung "Unter Lauftel™
- Verbindung "Auf Laufteil”
- Trennungen
- Breiteniibergang
- Durchgehende Bohrungen
- Bohrmuster zum Boden
[ Aulien
- Wendelung
E-Innen
- Langen
- Verbindungsart zum Handlauf
- Verbindung "Unter Laufteil™
- Verbindung "Auf Laufteil”
- Trennungen

... Araitaniiharnznn

—Lénge oben
1Referenz:
“Oberkanhe héchster Handlauf LI
2Lange: 30,00 mm

™ Aus Pfostengruppe

I A Waagerecht bei "Unter Handiauf™

IMinimum e l

¥ C Abstand lotrecht bei "Unter Handlauf™

Abstandsbezug:

—Lange unten

3 Referenz:
“Hdchshe Stufe ~|
4Lange: 0.00 mm

[~ B Waagerecht bei "Auf Wange™

IMinimum - l

[¥ D Abstand lotrecht bei "Auf Wange™

Abstandsbezug:

5 Referenz fir Ausklinkung:

IFerﬁgded(e j
6 Offset bzgl. Referenz: 0.00 mm

=

i

ok | abbuch |

Alla svolta scegliere il primo punto di riferimento come per i montanti di partenza e d’arrivo, ottenendo un
aspetto uniforme al bordo superiore del corrimano. Il terzo punto di riferimento deve essere sul gradino piu

alto.

B} Voreinstellungen bearbeiten (Héhenkonstruktion) [Standard]

[ Obergurte -
Fiilungen
Untergurte
Wangenleisten
[#- Wangen
-- Bodenleisten
(- Pfosten
- Antritt

- Austritt
B Innen
- Verbindungsart zum Handlauf
- Verbindung "Unter Lauftel™
- Verbindung "Auf Laufteil™
- Trennungen

Breiteniibergang
- Durchgehende Bohrungen
- Bohrmuster zum Boden
- Aufien
- Wendelung
E| Innen
- La&ngen
- Verbindungsart zum Handlauf
- Verbindung "Unter Lauftel™
- Verbindung "Auf Laufteil”
- Trennungen

... Araitaniiharnznn

—Lénge oben
1Referenz:
“Oberkanhe hichster Handlauf ;I
2Llange: 30.00 mm

[~ Aus Pfostengruppe
[ A waagerecht bei "Unter Handauf™

IMinimum 7 l

¥ C Abstand lotrecht bei "Unter Handlauf™

Abstandsbezug:

—Lange unten

3 Referenz:
“Hédﬂsh& Stufe ~|
4 Lange: 0.00 mm

[ B Waagerecht bei "Auf Wange”

IMinimum 7 l

¥ D Abstand lotrecht bei "Auf Wange™

Abstandsbezug:

5 Referenz fir Ausklinkung:
IFerﬁgded(e d
6 Offset bzgl. Referenz: 0.00 mm
ok | abrucn |
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