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Prednastavitev stopniS¢a z vrezanimi stranicami

1. Uvod

Prednastavitve v Compass Software so osnova konstrukcije in olajSajo poznejse konstruiranje stopnisca. Z
njimi shranite privzete vrednosti, npr. debeline stopnic ali nosilnih stranic ter vrste stranic (vrezane,
nazobcane itd.), in jih priklicete kot konstrukcijo.

Vrednosti v prednastavitvah so kon¢ne mere za izdelavo.

1.1 Zacetek

Odprite Prednastavitve in pod Sistem izberite Enote. Nastavite obiCajne merske enote, v katerih Zelite
konstruirati.

Voreinstellungen MAE Extras Fenster 7

System > Sprache ... Strg+L
\ Kennwort andern ...

B Grundrisskonstruktion ...
¥ Hohenkonstruktion ... GlokeEyniGole
=  Einheiten ...
OI Bristungsgelander ... .
T N . B i Formate Datum / Zeit ...
= Bristungsgelander Hohenkonstruktion ...
i@ Farben ..
& 3D-Plus ... 3
. Mauseinstellung ...
Plattenoptimierung >
S Gelanderteilkombinationen ... Vorspann Zusatztexte ...

EX  Eigene Adresse ...
Materialzertifikate ...

Cnc-Teilezuordnungen ...
&% Barcode/Produktionsstation (Maschine) ...
Handarbeitsplatz ... ZDE-Einstellungen ...

Anderung der Einheitenspezifikation

Einheit

Entfernungen
-~ Flachen Einheitentext: mm -
Volumen
. Gewichte [v' Text nach dem Wert
Kosten
Flchen Gewichte Anzahl Nachkommastellen: 2
- Volumen Gewichte - b
Beziige Bruchein-/ausgabe
[ Akdiv
1/32
Trennzeichen:
=
Beispiel 4321.54 mm

S prednastavitvami dolocite klju¢ne vrednosti in avtomatizirate konstrukcije. Konstrukcija tlorisa omogoca
nastavitev splosnih vrednosti stopnisca.

Voreinstellungen MAE Extras Fenster ?

System

Grundrisskonstruktion ... h

Hdéhenkonstruktion ...
Bristungsgelander ...

Bristungsgeldnder Héhenkonstruktion ...
3D-Plus ...

Plattenoptimierung

Ny JE H @

|l

Geladnderteilkombinationen ...
Cnc-Teilezuordnungen ...

& Barcode/Produktionsstation (Maschine) ...
Handarbeitsplatz ...
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Privzeto ime prednastavitve tlorisa je lahko npr. »Vrezane stranice - standard, s stebri oprijemala 80/80«, da

takoj prepoznate vsebino prednastavitve.

Kot kaze slika, so na levi vsi sestavni deli, ki jih lahko nastavite. V sredini vnesete ustrezne parametre. Na

desni je pomozna slika, ki jo povecate s klikom nanjo.

Dodatne lastnosti odprete z levim klikom znaka »+«.

swfen

& Setzstufen
Kinderschutzleisten

- Kinderschutzstangen
Lichtieisten
Deckenleisten
Handiaufe
Handaufleisten
Obergurte
Fullungen
Untergurte
Wangerleisten
Wangen

- Boderleisten

Pfosten

Riegel

Wendeltreppe

Ortheton

Wande

Hohenkonstruktion
30-Plus

Regein Bauteilbaum

Voreinstellungen bearbeiten (Grundriss) [Gestemm Standard mit Handlauf Pfosten 80/80]

Ej2ic-r--

Treppenbreits
[zwischen sichtbaren Stufenkanten |
W Breite: 900.00 mm|
H Startwert Steigungshéhe ‘ 150.00 mm

Parameter Eingabe

Hilfebild mit Animation

Abbruch

1.2 Stopnice

Debelino stopnic dolocite na dva nacina. Vrednosti nastavite z izbiro v spustnem meniju.

Nacin izracuna Fiksno dolo¢eno omogoca vnos fiksne vrednosti za izdelavo stopnic. Nacin Prevzemi iz
materiala uporabi ustvarjeni material v podatkovni bazi in samodejno nastavi njegovo debelino.

Za nadaljevanje izberite Fiksno dolo¢eno z debelino npr. 40 mm, ¢e naj bodo stopnice vedno debele 40 mm.

Previs stopnice dolocite pod Previs.

Allgemein
Einstemmungsdetails

Stufenkanten
Form
Uberstand
Erste Stufe
Zweite Stufe
Austrittstufe
-Eckdetals
~Holzibermalie
-~ Montagezugabe
Pfostendetais
Sattelvangendetals
Stahholm
Kontrolmaiie
Raumspartreppe
- Returnnosings
Brackets
-Klebetaschen
- Gratieisten
-Clipnuten
Stufenabdedaungen
Falz
Stufendzmmungen

Stufeneirlagen
Baustufen
Absétze
Ausklinkung
-Profiierung

-~ Distanzkerbe

-~ Stufenabstimung

~

Voreinstellungen bearbeiten (Grundriss) [Gestemmt Standard mit Handlauf Pfosten 80/80]

Stufenstirke

Berechnungsart:
Fest vorgegeben |
W Stérke: 40.00 mm

Abbruch
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1.3 Cela stopnic

Nato nastavite ¢ela stopnic. Ce jih Zelite vedno ustvariti,
oznacite Ustvari takoj ob prvem izracunu. Pod W Debelina izberite debelino
Cel stopnic, v primeru 20 mm.

Voreinstellungen bearbeiten (Grundriss) [Gestemmt Standard mit Handlauf Pfosten 80/80] x

- Allgemein ~
H fen [V Bei Erstberechnung sofort erstellen

Setzstufenstarke

Berechnungsart—————————————————————
’]Fest vorgegeben ;I

- Unter Austrittstufe
Innen
- Aulien

W Starke: 20.00 mm

- Holziibermale
-~ Montagezugabe
Setzstufennut
Bearbeitungen oben (Z-Setzstufe
[ Bearbeitungen unten

Berechnungsart

’VIKcmplett ;I
rErste Setestufe ————————————————————
Untere Kante

- Bearbeitungen innen (Z-Setzstufe
[~ Bearbeitungen aufen (Z-Setzstuf IFemgb°d€" LI
Fierleisten
Setzstufenddmmungen
- Bausetzstufen
-~ \Warnungen
- Aktionen beim ErstellenfLoschen
[ Kinderschutzleisten
Kinderschutzstangen
- Lichteisten
[#-Deckenleisten
#-Handléufe
[#-Handlaufleisten
i]- Obergurte
#- Fiilllungen
[#]-Untergurte
[#- Wangenleisten W
< >

Apbruch |

Pod Podrobnosti dolocite spoj Cela stopnice s stopnico. V spustnem meniju izbirate razli¢ne spoje. Slika se
spreminja glede na izbor. V primeru je Celo stopnice na spodnjem robu zgornje stopnice vstavljeno v utor
globine 15 mm (Podrobnosti zgoraj), spodaj pa se poravna s spodnjo stopnico (Podrobnosti spoda;j).

Voreinstellungen bearbeiten (Grundriss) [Gestemmt Standard mit Handlauf Pfosten 80/80] X
- Allgemein ~ ~Details cben
Stufen -
5 Setzstufen |Garade mit Nut LI
=8 De s | M Einstemmtiefe [500 mm
- Minizinken
- Unter Podest K Zapfenbreite I 10.00 mm
E-Unter Austrittstufe Z Uberstand Z Setzstufe I 10.00 mm
Innen
- AuBen E Abstand zur Stufe: I 20.00 mm
[+- Absdtze iinkel
- Holziibermalie T winkel Fix
-~ Montagezugabe
Setzstufennut F Winkel: I 0.00 E
[#- Bearbeitungen oben (Z-5etzstufe
[~ Bearbeitungen unten  Details unten
- Bearbeitungen innen (Z-Setzstufe
[~ Bearbeitungen aufen (Z-Setzstuf IEnfad’\ LI
Zierleisten H Einstemmtiefs I 20.00 Ll
Setzstufenddmmungen
- Bausetzstufen k Zapfenbreite I 10.00 i |
- Warnungen T Uherlappung I 5.00 mm
- Aktionen beim ErstellenfLoschen
(- Kinderschutzleisten I Abstand zur Stufe: I 5.00 mm
Kinderschutzstangen  Abstand Stufenhinterkante IF mm
(- Lichteisten
[+ Deckenleisten
[#-Handlaufe
[#-Handlaufleisten
- Obergurte
- Filllungen
[#]-Untergurte v
< >
|

© Compass Software 2021
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1.4 Oprijemala

Oprijemala lahko samodejno ustvarite na notranji in zunanji strani, ¢e izberete Ustvari takoj ob prvem
izracunu. Pod W Debelina vnesite debelino oprijemala. V primeru je notranje oprijemalo debelo 50 mm. K
Razdalja do notranjega roba stopnice je 0 mm, ¢e naj oprijemalo stoji poravnano na nosilni stranici.

Nastavitev spojev oprijemala lahko spremenite tudi pod
Standardni spoji.

Voreinstellungen bearbeiten (Grundriss) [Gestemmt Standard mit Handlauf Pfosten 80/80] x
- Allgemein A
-Stufen [¥ Bei Erstberechnung sofort erstellen
Setzstufen W Starke: [s000  mm
-Kinderschutzleisten
Kinderschutzstangen Abstand Stufenkants
Lichtieisten =3
-Deckerleisten Handlaufkante 2|
[E-Handidufe
=EE K Abstand: 0.00 mm
- Verbindungenfitter
- Standardverbindungen Lamellierung
i Einfach 90°
 Beide durchgehend e
i Verrundet [ Erstellen
- Verrundet an Wand
Zahn oben
i~ Zahn unten

- Viertelrimmiing
- Gelenk

i~ Bohrmuster

- Voreinstellung kopieren

(- AuBen

- Handlaufleisten

- Obergurte

- Fillungen

- Untergurte

- Wangenleisten

- Wangen

+]- Bodenleisten

- Pfosten

- Riegel

- Wendeltreppe v

Abbruch

1.5 Polnila

Meni Polnila odpre vec podrazdelkov. Izberete lahko polnila, ki jih Zelite konstruirati. Polnila iz palic
samodejno ustvarijo palice, katerih mere lahko prilagodite. Ustvarite lahko okrogle ali pravokotne palice.

Voreinstellungen bearbeiten (Grundriss) [Gestermt Standard mit Handlauf Pfosten 80/80] X
-Kinderschutzstangen " Stabtyp
(- Lichteisten
Deckenleisten =
[=)-Handl&ufe ’7
Innen
AuBen
®-Handlaufieisten r
Obergurte |
[=)-Filllungen
= Innen

- Glasfiilung

B- Fiillbretter
Fillbretter dber Glasfillung
Ibretter hinter Glasfillung

Rundstab |

L. Voreinstellung kopieren L Durchmesser: 1600  mm
AuBen W
Innen (Unterbau)
[ AuBen (Unterbau) Position
+]- Untergurte Stab mittig j
4] Wangenleisten
- Wangen
- Bodenleisten
7 Pfosten
- Riegel
- Wendeltreppe

-Ortbeton
- Wénde
-Hohenkonstruktion
3D-Plus
[#-Regeln v

Abbruch
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1.6 Nosilne stranice

V prednastavitvah nosilne stranice izberete razli€éne vrste, npr. vrezane ali nazob¢ane stranice. Pri vrezani
nosilni stranici morate navesti debelino stranice ter globino vrezov za stopnice in Cela stopnic.

[H- Allgemein

[H-Stufen

[H-Setzstufen

[#- Kinderschutzleisten

- Kinderschutzstangen

[#1- Lichteisten

[ Deckenleisten

- Handlzufe

- Innen

- Aulien

[H-Handlaufleisten

[#-Obergurte

[H-Fillungen

[H-Untergurte

- Wangenleisten

[=2-Wangen

-

- Mittelholm

- Aulien

-~ Warnungen
Wandanker

Querstreben
Stahlplatten

- Bodenleisten

- Pfosten

- Riegel

- Wendeltreppe

- Ortbeton

[H-Wénde

- Hahenkonstruktion
3D-Plus

[H-Regeln

- -

Voreinstellungen bearbeiten (Grundriss) [Gestemmt Standard mit Handlauf Pfosten 80/80]

|v Bei Erstherechnung sofort erstellen

Wangentyp
’7 Gestemmt LI

~ Wangenstarke
Berechnungsart————————————————
’]Fest vorgegeben LI

W Starke: 50.00 mm

K Abstand Stufenkante 0.00 mm

Eir iefen in die Wangen

Istufen 15.00 mm;
J Setzstufen 15.00 mm

Kriimmlinge
’V Gestemmt LI

Lamellierung
’V Einstellungen |

I Erstellen

s

Pod Notranja stran in Zunanja stran dolocite spoj v zavoju ter na zacetku in koncu stopnis¢a. V primeru so v
zavoju, na zacetku in na koncu pravokotni stebri. Na zunaniji strani dolocite vrsto spoja v zavoju in prisotnost
stebrov na zacCetku oziroma koncu.

Voreinstellungen bearbeiten (Grundriss) [Gestemmt Standard mit Handlauf Pfosten 80/80]

-- Stufen -

(- Lichtieisten
(- Deckenlgisten
El-Handlufe
Innen
Aulien
[#1- Handlaufieisten
[#- Obergurte
- Fillungen
[#-Untergurte
[#- Wangerleisten
[3-Wangen
El-Innen
- Verbindungenfilter
228 Standardverbindungen
Beide verldngern
-~ Verrundet
-~ Gestemmt oben
-~ Gestemmt unten
- Einfach oben
- Einfach unten
-~ Wandschuh oben
- Wandschuh unten
Zapfen oben
Zapfen unten
An Fuiileiste
-~ Podest / Winder Box
-~ Podestbalken
- Voreinstellung kopieren w

+ ~ Wendelung

- Setzstufen

(- Kinderschutzleisten IREd’\tEdq:lFﬂstEn LI
i+ Kinderschutzstangen ™ Mt wandanker

L Lange 50.00 mm|

N

- Antritt

Rechteckpfosten

M Verlangerung 40.00 i

™ Mach Setzstufe

[~ Austritt

IREChtEdq:lfustEn LI
M Verlangerung 40.00 i

AN

s
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1.7 Stebri

Meni Stebri zajema vse vrste stebrov na stopniscu: zaCetne stebre na notranji in zunanji strani, stebre v
zavojih in koncni steber. Tukaj dolocite mere zaCetnega stebra, vrsto spoja in polozaj na zacetku stopnisca.

(- Lichtlsisten
Deckenleisten
=1 Handiéufe

-- Innen

- Aufen
(- Handlaufleisten
[ Obergurte
- Fiillungen
- Untergurte
[E1- Wangenleisten
[#-Wangen
(- Bodenleisten
=R Pfosten

i~ Einstemmungsdetails

El- Antritt
=8 Innen

‘osition

- Zapfen
Bohrmuster

-- Rundpfosten

[~ Auben

- Austritt

F- Wendelung
- Zentralpfosten
B Zwischen
[#-Riegel

E| Rechteckpfosten

- Bohrmuster 2

L. voreinstellung kopieren

A

Voreinstellungen bearbeiten (Grundriss) [Gestemmt Standard mit Handlauf Pfosten 80/80]

Belagstarke (Podeste, Austrittstufe)

™ Im Pfosten beriicksichtigen

Deckenausklinkung

Alz Einstemmung

Abbruch

Notranji zaCetni steber izberite kot pravokotni steber z merami 80 x 80 mm. Te

mere vnesete pod Stebri -> Zacetek -> Notranja stran -> Pravokotni steber. Pod Stebri -> Zaetek -> Notranja

stran -> Pravokotni steber -> Polozaj lahko pri Odmik vnesete

zamik stebra. V primeru je 25 mm, zato steber stoji 25 mm pred zacetno stopnico.

Pod Podrobnosti zgoraj lahko dolocite npr., da steber zgoraj poteka neprekinjeno. Pod Podrobnosti spodaj

dolocite, da spodaj poteka neprekinjeno.

Koncni steber ustvarite enako kot zacetnega. Znova navedite mere in ga po potrebi premaknite z odmikom.

Dolocite tudi podrobnosti zgoraj in spodaj.

Vnesene prednastavitve potrdite z Ok in jih dolocite kot privzete. Pri ustvarjanju novega stopnis¢a se nato
privzeto uporabi ta prednastavitev.

Stopnisce z vrezanimi stranicami
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1.8 ViSinska konstrukcija - oprijemala

Prednastavitev viSinske konstrukcije je sestavljena enako kot prednastavitev tlorisa. V njej dolocite razdalje
in natan¢ne parametre sestavnih delov. Stopnice in Cela stopnic tukaj niso vklju¢ena.

1.8.1 Razdalje

B " Voreinstellungen bearbeiten (Hohenkonstruktion) [Standard]

£
B
£

i~ Allgemein
Bl Deckerleisten
E}- Handlzufe
E-Innen

- Berechnungsart

- Berechnungsparameter
- Berechnungspesition / Kn
- Podestautomatik

- Standardteilautomatik

- Antrittsdetail

- Hhen

=

-Schablonen

- Profilabstande

:l..

Trennstellen

- FreipunktanstolBkorrektur
- Bohrmusterzuordnung

F--F--F

-

€

-Verbindungen
-Zapfen zum MNachbarteil
- Zapfen zum Pfosten

- Yiertelkrimmling

[+ Aulien
- \Warnungen
- Handlaufleisten
- Obergurte

H- Flllungen
Ll | Imtarmarts

— Abstande

1 Abstand zur Stufe: Q00,00 mm
2 Abstand zur Wange: 300,00 mm
3 Abstand zur Leiste: 800.00 mm

4 Abstand zum Untergurt: 700.00 mm

REREK

5 Abstand zum Obergurt: 100.00 mm

-D
D|

3

3

V X-Offset bzgl. Stufenvk: 0

r— Abkappung am Austritt
5 Abstand won Fertigdecke: 900,00 mm

[~ Mit Verrundung oben:

'

6 '---= Radius: 100.00 mm
[~ Mit Verrundung unten:

¥ Radius unten = (Radius oben - Handlaufhihe)

f

7 '---= Radius: 20.00 mm

o]

Abbruch |

V visinski konstrukciji pod Oprijemala -> Notranja stran -> Razdalje dolocCite razdalje med sestavnimi deli.
Privzete vrednosti priblizno ustrezajo DIN 18065, vendar jih morate kljub temu preveriti.

Pod Visine dolocite visino oprijemala in ali naj bo njegov prerez oglat ali okrogel.

Stopnisce z vrezanimi stranicami
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1.8.2 Naéin izra¢una

Nacin izra¢una oprijemala dolocite na dva nacina. Prva moznost je Prosta konstrukcija. ViSinske tocke se pri
tem ustrezno povezejo z oprijemalom. Pri tem nacinu konstrukcije leZijo na zgornji strani oprijemala.

Moznost Enako spodnjemu referenénemu delu se nana3a na vse sestavne dele pod oprijemalom. To je lahko
nosilna stranica ali spodnja precka.

B Voreinstellungen bearbeiten (Hshenkonstruktion) [Standard] x

Allgemein ~ Konstruktionstyp:

- Deckenleiste
H:n dl:ui: " |Freie Konstruktion j

Freie Konstruktion
G Inner Glich Referenztel unten 1
jBerechnungsart|

’ Berechnungsparameter
/ - Berechnungsposition [ Kr

‘ Podestautomatik
- Standardteilautomati
~ Antrittsdetail
I Abstande
~Héhen
(- Schablonen
- Profilabstande
[~ Trennstellen
Freipunktanstolkorrektur
~Bohrmusterzuordnung [ Rechnervorschlag gerade
[ Verbindungen
[ Zapfen zum Nachbarteil
[ Zapfen zum Pfosten
Viertelkrimmling
- AuBen
Warnungen
- Handlaufleisten
[ Obergurte
(- Fiillungen

Typ fiir freie Konstruktion

1 Imbare rba
< >

-

1.9 Visinska konstrukcija - nosilne stranice

1.9.1 Robni odmiki

V meniju Nosilna stranica prilagodite robne odmike. Ti se merijo vzporedno med zunanjimi robovi stranice
in zunanjimi toCkami stopnice.

Ce izberete Navpi€no merjenje, se meri navpi¢no na zgornjem/spodnjem robu stopnice. Enake vrednosti
lahko izberete tudi za Zunanjo stran. Tako nastavite notranje in zunanje nosilne stranice.

B Voreinstellungen bearbeiten (Hohenkonstruktion) [Standard] X

[El-Innen ~
Berechnungsart

. Berechnungsparameter 1Gestemmt oben 30.00 mm
Durchhangkorrektur ™ Lotrecht messen

- Brett-Kropfwange mit Hz
Podestautomatik
Winderautomatik
Hohen

G- Steigungswangen 2 Gestemmt unten [3000 mm

Antrittsdetails

[H- Austrittsdetails

- Podestdetails unten
Podestdetails oben

. Stufeneinstemmungen
Setzstufeneinstemmunge.

- Einstemmwinkel
Ketmmlingskerben auf Ra TE=iE 10000

B Schablonen [™ Lotrecht messen

[#- Trennstellen

FreipunktanstoBkorrektur

- Bohrungen

Wangenplattchen

- Bohrmusterzuordnung

[ Verbindungen

[ Zapfen zum Nachbarteil v

. Tamfan w1 m Dfnckan
< >

I” Lotrecht messen

st
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1.9.2 Naéin izra¢una

Pri nacinu izra¢una nosilne stranice dolodite, ali naj bo stranica od zaletka ravna ali naj se prilagaja
referencnim tockam. Na zacetku vedno odstranite kljukico pri

Racunalniski predlog: ravno.

n Voreinstellungen bearbeiten (Hehenkonstruktion) [Standard]

[l Innen -~

:

- Berechnungsparam

- Durchh&ngkorrektur

- Brett-/Kropfwange mit He

- Podestautomatik

- Winderautomatik

- Besteckwerte

- Hihen

[#- Steigungswangen

- Antrittsdetails

- Austrittsdetails

- Podestdetails unten

- Podestdetails oben

- Stufeneinstemmungen

- Setzstufeneinstemmunge

- Einstemmwinkel

- Kriimmlingskerben auf Ri

- Schablonen

- Trennstellen
Freipunktanstofkorrektur

- Bohrungen

- Wangenplattchen

- Bohrmusterzuordnung

- Verbindungen

- Zapfen zum Nachbarteil

.. Farfar = Dfrcban

Il
Al

-
[+

-
[

-
H

< >

[ Rechnervarschlag gerade

—Berechnungsart Krimmiing )

Offset zum Starkpunkt

3 Antrittseite unten

Ohne Uberhéhung LI

2 Bustrittseite oben I 0.00 mm
I 0.00 i

—Berechnungsart Krimmling {gesattelt)

Offset zum Starkpunkt
’74 Antrittseite unten

IOhne Uberhahung LI

1 [herhéhungswert: I 5.00 ]
I 0.00 i

ok | apbruch |

1.10 Visinska konstrukcija - stebri

V viSinski konstrukciji stebrov nastavite parametre zacetnih in kon¢nih stebrov ter stebrov v zavojih.

1.10.1 Dolzine stebrov

i Voreinstellungen bearbeiten (Hohenkonstruktion) [Standard]

-Verbindungsart zum Handlauf
-Verbindung "Unter Laufteil”
-Verbindung "Auf Laufteil™
-Trennungen

Breitenibergang
- Durchgehende Bohrungen
-Bohrmuster zum Boden
- Anfrittsverzahnung

Innen

< >

~Lange oben

1Referenz:
“Oberkanbe héchster Handlauf

El

2Lange: 30.00
[~ Aus Pfostengruppe
[~ & Waagerecht bei “Unter Handiauf™

¥ C Abstand lotrecht bei “Unter Handiauf™

mm

Abstandsbezug: IMinimum "

—Lange unten

3 Referen:
“Unterkante tiefste Wange

=l

4Lange: 0.00

mm

Aufen [~ B waagerecht bei “Auf Wange™

& Austrite Abstandsbezug: IMinimum -
Innen
AuBen V¥ D Abstand lotrecht bei “Auf Wange™

- Wendelung

5 Referenz fiir Ausklinkung:

‘Langen IRohboden LI
-Verbindungsart zum Handlauf
... Varhinedi e ™ Intar | 2 iFil® 6 Offset bagl. Referenz: 0.00 mm

Abruch |

Stopnisce z vrezanimi stranicami
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Prednastavitev stopniS¢a z vrezanimi stranicami

Compass

/1
|_/_| Software

Dolzina zgoraj doloca, koliko notranji zaCetni steber v tem primeru sega nad oprijemalo. Izbranih je 30 mm.
Dolzina spodaj doloca razdaljo zaCetnega stebra do spodnjega roba

eve

najnizje nosilne stranice.

Nastavitve kontnega stebra so podobne. Tudi tukaj dolocite previs stebra nad oprijemalom; referenca za
dolzino spodaj je najvisja stopnica.

ni Voreinstellungen bearbeiten (Hohenkonstruktion) [Standard]

¥l- Obergurte ~
#- Fiilungen
[ Untergurte
- Wangenleisten
-- Wangen
- Bodenleisten
(- Pfosten
- Antritt
B Austritt
E| Innen
- Verbindungsart zum Handlauf
- Verbindung "Unter Lauftel™
- Verbindung "Auf Laufteil”
- Trennungen
- Breiteniibergang
- Durchgehende Bohrungen
- Bohrmuster zum Boden
[ Aulien
- Wendelung
E-Innen
- Langen
- Verbindungsart zum Handlauf
- Verbindung "Unter Laufteil™
- Verbindung "Auf Laufteil”
- Trennungen

... Araitaniiharnznn

—Lénge oben
1Referenz:
“Oberkanhe héchster Handlauf LI
2Lange: 30,00 mm

™ Aus Pfostengruppe

I A Waagerecht bei "Unter Handiauf™

IMinimum e l

¥ C Abstand lotrecht bei "Unter Handlauf™

Abstandsbezug:

—Lange unten

3 Referenz:
“Hdchshe Stufe ~|
4Lange: 0.00 mm

[~ B Waagerecht bei "Auf Wange™

IMinimum - l

[¥ D Abstand lotrecht bei "Auf Wange™

Abstandsbezug:

5 Referenz fir Ausklinkung:

IFerﬁgded(e j
6 Offset bzgl. Referenz: 0.00 mm

=

i

ok |

V zavoju izberite prvo referen¢no tocko enako kot pri zaCetnih in koncnih stebrih, da je zgornji rob
oprijemala enoten. Tretja referen¢na to¢ka naj bo na najvisji stopnici.

i Voreinstellungen bearbeiten (Hohenkonstruktion) [Standard]

[ Obergurte -
Fiilungen
Untergurte
Wangenleisten
[#- Wangen
-- Bodenleisten
(- Pfosten
- Antritt

- Austritt
B Innen
- Verbindungsart zum Handlauf
- Verbindung "Unter Lauftel™
- Verbindung "Auf Laufteil™
- Trennungen

Breiteniibergang
- Durchgehende Bohrungen
- Bohrmuster zum Boden
- Aufien
- Wendelung
E| Innen
- La&ngen
- Verbindungsart zum Handlauf
- Verbindung "Unter Lauftel™
- Verbindung "Auf Laufteil”
- Trennungen

... Araitaniiharnznn

—Lénge oben
1Referenz:
“Oberkanhe hichster Handlauf ;I
2Llange: 30.00 mm

[~ Aus Pfostengruppe
[ A waagerecht bei "Unter Handauf™

IMinimum 7 l

¥ C Abstand lotrecht bei "Unter Handlauf™

Abstandsbezug:

—Lange unten

3 Referenz:
“Hédﬂsh& Stufe ~|
4 Lange: 0.00 mm

[ B Waagerecht bei "Auf Wange”

IMinimum 7 l

¥ D Abstand lotrecht bei "Auf Wange™

Abstandsbezug:

5 Referenz fir Ausklinkung:
IFerﬁgded(e d
6 Offset bzgl. Referenz: 0.00 mm
ok | abrucn |
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