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1. Einleitung

Die Voreinstellungen in der Compass Software dienen als Grundlage der Konstruktion und vereinfachen das
spatere Konstruieren der Treppe. Uber Voreinstellungen lassen sich Standardwerte fiir z. B. Stufen- oder
Wangenstarken bzw. Wangentypen (gestemmt, gesattelt usw.) speichern und als Konstruktion aufrufen.

Werte, die in den Voreinstellungen festgelegt werden, sind FertigmaRe fir die Fertigung.

1.1 Einstieg

Navigieren Sie zu Voreinstellungen und wahlen Sie in System die Einheiten aus. Stellen Sie sich die
ublichen Maf3einheiten ein, in welchen Sie konstruieren mochten.

Voreinstellungen MAE Extras Fenster 7

System >
Grundrisskonstruktion ... \

Hahenkonstruktion ...

Bristungsgelander ...

L S =

3D-Plus ...

Plattenoptimierung >

n

Gelanderteilkombinationen ...
Cnc-Teilezuordnungen ...

&% Barcode/Produktionsstation (Maschine) ...
Handarbeitsplatz ...

Anderung der Einheitenspezifikation

Entfernungen Einheit
~~Flachen Einheitentext: mm =
Volumen
-~ Gewichte [v' Text nach dem Wert
Kosten
Frichen Gewichte Anzahl Nachkommastellen: — [2
~-Volumen Gewichte - 3
Beziige Bruchein-/ausgabe
[ Akdiv
Trennzeichen:
=
Beispiel 4321.54 mm

Bristungsgelander Hohenkonstruktion ... ’ =

Sprache ...
Kennwaort andern ...
GroBe Symbole
Einheiten ...

Formate Datum / Zeit ...

Farben ...
Mauseinstellung ...

Vorspann Zusatztexte ...

Eigene Adresse ...
Materialzertifikate ...

ZDE-Einstellungen ...

Strg+L

Uber die Voreinstellungen lassen sich maRgebliche Werte bestimmen und Konstruktionen automatisieren.
Die Grundrisskonstruktion ermdglicht ein Einstellen der allgemeinen Werte der Treppe.

Voreinstellungen MAE Extras Fenster ?

System

Grundrisskonstruktion ... h

Hdéhenkonstruktion ...
Bristungsgelander ...

Bristungsgeldnder Héhenkonstruktion ...
3D-Plus ...

Plattenoptimierung

Ny JE H @

|l

Geladnderteilkombinationen ...
Cnc-Teilezuordnungen ...

& Barcode/Produktionsstation (Maschine) ...
Handarbeitsplatz ...
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Ein Standardeinstellungsname fur die Grundrisskonstruktion wadre z. B. ,Gestemmt Standard mit
Handlaufpfosten 80/80% damit Sie den Inhalt der Voreinstellung sofort identifizieren konnen.

Wie in der Grafik zu erkennen ist, befindet sich auf der linken Seite eine Anordnung mit allen Bauteilen, die
einstellbar sind. Mittig kénnen die entsprechenden Parameter eingegeben werden. Auf der rechten Seite
befindet sich ein Hilfebild. Dieses lasst sich auch vergréfiern durch ein Anklicken der Bildflache.

Ein Offnen der weiteren Eigenschaften wird durch einen Linksklick auf das ,+“ erméglicht.

Voreinstellungen bearbeiten (Grundriss) [Gestemmt Standard mit Handlauf Pfosten 80/80] X
|algemen] Treppenbreite
Stufen
o sebstufen [zwischen sichtbaren Stufenkanten |
Kinderschutzieisten W Breite: [s00.00 mm
- Kinderschutzstangen
Lichtieisten H Startwert Steigungshéhe: [190.00  mm
Deckenleisten
Hendiaufe
Handaufeisten
Obergurte
Fiilungen
Untergurte
Wangenleisten
Wangen
- Bodenlesten .
Pfosten Parameter Eingabe
Riegel
Wendeltreppe
Ortheton H
Wande
Hahenkonstruktion
3D-Plus
Regen Bauteilbaum \

Hilfebild mit Animation

Abbruch

1.2 Stufen

Die Stufenstarke lasst sich auf zwei Arten erzeugen. Durch die Auswahl des Dropdown-MenUs lassen sich
die Werte bestimmen.

Die Berechnungsart Fest vorgegeben lasst einen festen Wert eintragen, mit welchem die Stufen gefertigt
werden. Die Berechnungsart Aus Material libernehmen greift auf das angelegte Material in der Datenbank
zurlick und stellt die Materialstarke automatisch ein.

Fur das weitere Vorgehen wahlen Sie Fest vorgeben mit einer Starke von z. B. 40 mm, wenn die Stufen
immer 40 mm stark sein sollen. Der Stufeniiberstand wird unter dem Punkt Uberstand ausgewihlt.

Voreinstellungen bearbeiten (Grundriss) [Gestemm Standard mit Handlauf Pfosten 80/20] X
- Allgemein ~ Shufenstirke
E Berechnungsart:
Einstemmungsdetais
Stufenkanten Fest vorgegeben |
Form W Starke: 40,00 mm

Uberstand
Erste Stufe
Zweite Stufe
Austrittstufe

-Eckdetals
~Holzibermalie
~~Montagezugabe

Pfostendetails
Sattelvangendetals

Stahlhelm
Kontrollmaie
Raumspartreppe
- Returmnosings
Brackets
- Klebetaschen
-~ Gratleisten
- Clipnuten
Stufenabdedkungen
Falz
Stufendimmungen
Stufeneinlagen
Baustufen
Absatze
Ausklinkung

-Profilerung
-~ Distanzkerbe
- Stufenabstimung v

Abbruch
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1.3 Setzstufen

Als nachstes werden die Setzstufen eingestellt. Sollen die Setzstufen immer erstellt werden, muss der
Haken Bei Erstberechnung sofort erstellen gesetzt werden. Unter W Starke wahlen Sie die Starke der
Setzstufen, im Beispiel 20 mm.

Voreinstellungen bearbeiten (Grundriss) [Gestemmt Standard mit Handlauf Pfosten 80/80]

- Allgemein
i fen

- Unter Austrittstufe
Innen
- Aulien
- Holziibermale
-~ Montagezugabe
Setzstufennut
Bearbeitungen oben (Z-Setzstufe
[ Bearbeitungen unten
- Bearbeitungen innen (Z-Setzstufe
[~ Bearbeitungen aufen (Z-Setzstuf
Fierleisten
Setzstufenddmmungen
- Bausetzstufen
-~ \Warnungen
- Aktionen beim ErstellenfLoschen
[ Kinderschutzleisten
Kinderschutzstangen
- Lichteisten
[#-Deckenleisten
#-Handléufe
[#-Handlaufleisten
i]- Obergurte
#- Fiilllungen
[#]-Untergurte
[#- Wangenleisten
< >

~

[V Bei Erstberechnung sofort erstellen

Setzstufenstarke

Berechnungsart ———————————————
IFest vorgegeben ;I
W Starke: 20.00 mm
Berechnungsart

’VIKcmplett ;I
rErste Setestufe ————————————————————
Untere Kante

IFerhgboden ;I

Apbruch |

Unter dem Punkt Details kann eingestellt werden, wie die Setzstufe mit der Stufe verbunden werden soll.
Durch die Auswahl des Dropdown-Ments kdnnen verschiedene Verbindungen gewahlt werden. Die Grafik
andert sich entsprechend der Auswahl des Dropdown-Mendus. Im Beispiel ware die Setzstufe in der oberen
Stufe an der Unterkante 15 mm eingenutet (Details oben) und schliefst bei den Details unten biindig mit der

Stufe darunter ab.

Voreinstellungen bearbeiten (Grundriss) [Gestemmt Standard mit Handlauf Pfosten 80/80]

- Allgemein
Stufen
Bl Setzstufen
Yo
- Minizinken
- Unter Podest
- Unter Austrittstufe
Innen
- Aulien
- Holziibermale
-~ Montagezugabe
Setzstufennut
[#- Bearbeitungen oben (Z-5etzstufe
[~ Bearbeitungen unten
- Bearbeitungen innen (Z-Setzstufe
[~ Bearbeitungen aufen (Z-Setzstuf
Fierleisten
Setzstufenddmmungen
- Bausetzstufen
-~ \Warnungen
- Aktionen beim ErstellenfLoschen
[ Kinderschutzleisten
Kinderschutzstangen
(- Lichteisten
[+ Deckenleisten
[#-Handlaufe
[#-Handlaufleisten
- Obergurte
- Filllungen
[#]-Untergurte
< >

~

rDetails oben
|Garade mit Nut LI
M Einstemmtiefe IlﬁT mm
K. Zapfenbreite W mm
Z Uberstand Z Setzstufe W i
E Abstand zur Stufe: IMT mm
inke!
T kel Fix
F iiirkel: W 2
r~Details unten
[Einfach |
I Einstemmtiefe W mm
K. Zapfenbreite W mm
T Ubetlappung ISDD— mm
I Abstand zur Stufe: IEUU— mm
C Abstand Stufenhinterkante IF mm

s

!
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1.4 Handlaufe

Handlaufe kdnnen innen und auch aufien automatisch erstellt werden. Das passiert, wenn der Mentpunkt
Bei Erstberechnung sofort erstellen ausgewahlt wird. Unter W Starke geben Sie die Starke des Handlaufs an.
Im Beispiel ist der Handlauf innen 50 mm stark. Der K Abstand zur Stufeninnenkante ist mit 0 mm
angegeben, wenn der Handlauf blindig auf der Wange stehen soll.

Die Einstellung der Handlaufverbindungen lasst sich auch andern unter dem Menipunkt

Standardverbindungen.

- Viertelrimmiing
- Gelenk

i~ Bohrmuster

- Voreinstellung kopieren
(- AuBen

- Handlaufleisten

- Obergurte

- Fillungen

- Untergurte

- Wangenleisten

- Wangen

+]- Bodenleisten

- Pfosten

- Riegel

- Wendeltreppe

Abbruch

Voreinstellungen bearbeiten (Grundriss) [Gestemmt Standard mit Handlauf Pfosten 80/80] x
- Allgemein A
-Stufen [¥ Bei Erstberechnung sofort erstellen
Setzstufen W Starke: [s000  mm
-Kinderschutzleisten
Kinderschutzstangen Abstand Stufenkants
Lichtieisten =3
-Deckerleisten Handlaufkante 2|
[E-Handidufe
=EE K Abstand: 0.00 mm
- Verbindungenfitter
- Standardverbindungen Lamellierung
i Einfach 90°
 Beide durchgehend e
i Verrundet [ Erstellen
- Verrundet an Wand
Zahn oben
i~ Zahn unten

1.5 Fiillungen

Der Menupunkt Fullungen 6ffnet mehrere Unterpunkte. Hier kann ausgewahlt werden, welche Fillungen
konstruiert werden sollen. Der Punkt Stabfullungen erstellt automatisch Stabe, deren Dimensionen
angepasst werden konnen. Dartber kdnnen sowohl Rund- als auch Rechteckstdbe erstellt werden.

Voreinstellungen bearbeiten (Grundriss) [Gestemmt Standard mit Handlauf Pfosten 80/80] x
-Kinderschutzstangen " Stabtyp
(- Lichteisten
Deckenleisten =
[=-Handlgufe ,7
Innen
AuBen
®-Handlaufeisten r
Obergurte |
[=)-Filllungen
[=-Innen
{ Glasfiilung ,7
- Fiilbretter
Fillbretter dber Glasfillung
Ibretter hinter Glasfillung
Rundstab |
- Voreinstellung kopieren LELEERR 1600 e
Auben 20.00
Innen (Unterbau)
[F- AuBen {Unterbau) Position
- Untergurte Stab mitti -
(- Wangenleisten
[#-Wangen
[-Bodenleisten
- Pfosten
(- Riegel
[-Wendeltreppe
-Ortbeton
- Wénde
-Hohenkonstruktion
3D-Plus
[#-Regein v
st
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1.6 Wangen

In den Voreinstellungen der Wange konnen verschiedene Wangentypen ausgewahlt werden, z. B.
gestemmte oder gesattelte Wangen. Mit der Auswahl einer gestemmten Wange missen die Werte
Wangenstarke, Einstemmtiefe der Stufen und Setzstufen angegeben werden.

Voreinstellungen bearbeiten (Grundriss) [Gestemmt Standard mit Handlauf Pfosten 80/80] x
- Allgemein
- Stufen |v Bei Erstherechnung sofort erstellen
[H-Setzstufen Wangentyp
[#- Kinderschutzleisten
- Kinderschutzstangen ’7 (Gestemmt LI
i Lid‘\i:slh.an —Wangenstirke
[-Deckenlelsten Berechnungsart
- Handlzufe
- Innen IFESt vorgegeben ;l
- Aulien =
W Starke: 50.00 mm
[H-Handlaufleisten
[#-Obergurte
[#-Fullungen K Abstand Stufenkante 0.00 mm
- Uﬂhergml'he Eir iefen in die Wangen
- Wangenleisten
Bl Wangen Istufen 15.00 mm;
s} e | ] Setzstufen 1500 mm
- Mittelholm
- Aulien Kriimmlinge
-~ Warnungen
Wandanker ’V Gestemmt LI
Querstreben Lamellierun
Stahlplatten 9
[#1- Bodenleisten Einstellungen |
- Pfosten I Erstellen
[#-Riegel
[#- Wendeltreppe
- Ortbeton
[H-Wénde
- Hahenkonstruktion
3D-Plus
[H-Regein
s

Unter dem Mendpunkt Innen wie auch Auf3en wird definiert, was fur eine Verbindung in der Wendelung am
Antritt bzw. am Austritt gewahlt wird. Im Beispiel stehen sowohl in der Wendelung als auch am An- bzw.
Austritt Rechteckpfosten. Aufien mussen Sie festlegen, welche Verbindungsart in der Wendelung definiert
wird oder ob am An- bzw. Austritt Pfosten stehen.

Voreinstellungen bearbeiten (Grundriss) [Gestemmt Standard mit Handlauf Pfosten 80/80] x

-- Stufen -
Fi-Setzstufen

[ Kinderschutzleisten IREd‘vhedapFﬂstEn =l
‘- Kinderschutzstangen

b I ®it wandaker
(- Lichtieisten

(- Deckenlgisten L Lange 50.00 mim

El-Handlufe
Innen
Aulien

- Handlaufieisten

H- Obergurte

- Wendelung

- Untergurte

- Wangenleisten

- Wangen

El-Innen

- Verbindungenfilter

e
Beide verldngern

-~ Verrundet

[
£
- Fillungen
£
£

-~ Gestemmt oben
-+ Gestemmt unten
- Einfach oben
- Einfach unten
-~ Wandschuh oben
- Wandschuh unten
Zapfen oben
Zapfen unten
An Fuiileiste
-~ Podest / Winder Box
-~ Podesthalken
- Voreinstellung kopieren

- Antritt

N

Rechteckpfosten

M Verlangerung 40.00 i

™ Mach Setzstufe

[~ Austritt
IREd‘\tEd(prStEI‘I LI

M Verlangerung 40.00 i

AN

s
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1.7 Pfosten

Der Menupunkt Pfosten umfasst alle Arten von Pfosten an einer Treppe. Angefangen von Antrittspfosten
innen als auch auRen, uber die Wendelungspfosten bis hin zum Austrittspfosten. In diesem Menupunkt
konnen die Dimension des Antrittspfostens, die Verbindungsart und die Position am Antritt festgelegt
werden.

Voreinstellungen bearbeiten (Grundriss) [Gestemmt Standard mit Handlauf Pfosten 80/80] X

-Lichtleisten A
Deckenleisten

=1 Handiéufe

-- Innen

- Aufen

(- Handlaufleisten
[ Obergurte

- Fiillungen

- Untergurte

[E1- Wangenleisten
£

£

E

Belagstarke (Podeste, Austrittstufe)
™ Im Pfosten beriicksichtigen

|- Wangen
- Bodenleisten
EEPfosten Deckenausklinkung

i~ Einstemmungsdetails Als Einstemmung
El- Antritt

- Innen

- Rechteckpfosten
- Position

[#- Details oben
i l-Detals unten

i e Anschlisse
i Zapfen

H Bohrmuster

i -Bohrmuster 2

(- Rundpfosten

L. voreinstellung kopieren

[~ Auben

- Austritt

F- Wendelung

- Zentralpfosten

B Zwischen

[#-Riegel "]

Abbruch

Der Antrittspfosten innen wird als Rechteckspfosten mit den Dimensionen 80 x 80 mm gewahlt. Die
Dimensionen kdnnen Sie unter Pfosten -> Antritt -> Innen -> Rechteckpfosten eingeben. Unter Pfosten ->
Antritt -> Innen -> Rechteckpfosten -> Position kdnnen Sie einen Versatz des Pfostens unter Offset
eintragen. Im Beispiel des Pfostens betragt er 25 mm. Somit ist die Position des Pfostens 25 mm vor der
Antrittsstufe.

Unter den Details oben kénnen Sie einstellen, dass z. B. der Pfosten oben durchgehend ist. Bei den Details
unten kdnnen Sie einstellen, dass der Pfosten unten durchgehend ist.

Der Austrittspfosten wird genau so angelegt wie der Antrittspfosten. Es missen wieder die Dimensionen
angegeben werden und er kann wieder mit einem sog. Offset verschoben werden. Die Details oben und
unten muissen auch festgelegt werden.

Die eingegeben Voreinstellungen werden nun mit Ok bestdtigt und als Standard festgelegt. Auf diese
Voreinstellung wird dann standardmafiig beim Erstellen einer neuen Treppe zugegriffen.

Gestemmte Treppe © Compass Software 2021
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1.8 Hohenkonstruktion - Handlaufe

Die Voreinstellung der Hohenkonstruktion ist gleich aufgebaut wie die des Grundrisses. Bei dieser
Voreinstellung werden nun die Abstande und genauen Parameter der Bauteile bestimmt. Stufen und
Setzstufen werden hierbei nicht bertcksichtigt.

1.8.1 Abstinde

B " Voreinstellungen bearbeiten (Hohenkonstruktion) [Standard]

£
B
£

i~ Allgemein
Bl Deckerleisten
E}- Handlzufe
E-Innen

- Berechnungsart

- Berechnungsparameter
- Berechnungspesition / Kn
- Podestautomatik

- Standardteilautomatik

- Antrittsdetail

- Hhen

=

-Schablonen

- Profilabstande

:l..

Trennstellen

- FreipunktanstolBkorrektur
- Bohrmusterzuordnung

F--F--F

-

€

-Verbindungen
-Zapfen zum MNachbarteil
- Zapfen zum Pfosten

- Yiertelkrimmling

[+ Aulien
- \Warnungen
- Handlaufleisten
- Obergurte

H- Flllungen
Ll | Imtarmarts

— Abstande

1 Abstand zur Stufe: Q00,00 mm
2 Abstand zur Wange: 300,00 mm
3 Abstand zur Leiste: 800.00 mm

4 Abstand zum Untergurt: 700.00 mm

REREK

5 Abstand zum Obergurt: 100.00 mm

-D
D|
3
3

V X-Offset bzgl. Stufenvk: 0

r— Abkappung am Austritt
5 Abstand won Fertigdecke:

:

900,00 mm
[~ Mit Verrundung oben:
6 '---> Radus: 100.00 mm
[~ Mit Verrundung unten:

¥ Radius unten = (Radius oben - Handlaufhihe)

7 '---= Radius: 20.00 mm

o]

Abbruch |

In der Hohenkonstruktion wird unter dem Punkt Handldufe -> Innen -> Abstdnde, der Abstand zwischen den
Bauteilen definiert. Die voreingestellten Werte entsprechen annaherungsweise den Werten der DIN 18065.
Eine Uberpriifung ist jedoch trotzdem notwendig.

Unter dem Punkt Hohen wird die Hohe des Handlaufes definiert und ob es ein eckiger Handlauf oder ein
Rundhandlauf sein soll.

Gestemmte Treppe
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1.8.2 Berechnungsart

Die Berechnungsart des Handlaufes wird auf zwei verschiedene Arten angegeben. Die erste Moglichkeit ist
uber den Punkt Freie Konstruktion. Hierbei werden die Hohenpunkte mit dem Handlauf entsprechend
verbunden. Diese Punkte befinden sich in dieser Art der Konstruktion auf der Oberseite des Handlaufes.

Der Punkt Gleich Referenzteil unten bezieht sich auf alle Bauteile, die unterhalb des Handlaufes verlaufen.
Dieses kann die Wange, aber auch ein Untergurt sein.

B Voreinstellungen bearbeiten (Hshenkonstruktion) [Standard] x

Allgemein ~ Konstruktionstyp:

[ Deckenleister
; H:n dl:ui: " |Freie Konstruktion j

Freie Konstruktion
El-Innen W
e
’ Berechnungsparameter
- Berechnungsposition [ Kr
‘/ Podestautomatic
- Standardteilsutomatic
~ Antrittsdetail
I Abstande
Hehen
[ Schablonen
~Profilabstande
- Trennstellen
Freipunktanstofkorrektur

Typ fiir freie Konstruktion

~Bohrmusterzuordnung [ Rechnervorschlag gerade
[ Verbindungen

[ Zapfen zum Nachbarteil
[ Zapfen zum Pfosten
Viertelkrimmling

- AuBen

Warnungen

- Handlaufleisten

|- Obergurte

e

(- Fiillungen

L ke,

< >

Abbruch

1.9 Hohenkonstruktion - Wangen

1.9.1 Besteckwerte

In dem Menupunkt Wange kdonnen die Besteckwerte angepasst werden. Die Besteckwerte werden parallel
zwischen den Aufienkanten und den dufieren Punkten der Stufe gemessen.

Sobald Lotrecht messen ausgewahlt wird, wird senkrecht auf der Stufenober-/ -unterkante gemessen. Die
gleichen Werte konnen auch fur Aufsen gewahlt werden. Somit werden die Innen- und Aufenwangen
eingestellt.

B Voreinstellungen bearbeiten (Hohenkonstruktion) [Standard] X

[El-Innen ~
Berechnungsart

. Berechnungsparameter 1Gestemmt oben 30.00 mm
Durchhangkorrektur ™ Lotrecht messen

- Brett-Kropfwange mit Hz
Podestautomatik
Winderautomatik
Hohen

G- Steigungswangen 2 Gestemmt unten [3000 mm

Antrittsdetails

[H- Austrittsdetails

- Podestdetails unten
Podestdetails oben

. Stufeneinstemmungen
Setzstufeneinstemmunge.

- Einstemmwinkel
Ketmmlingskerben auf Ra TE=iE 100.00__ s

B Schablonen [™ Lotrecht messen

[#- Trennstellen
FreipunktanstoBkorrektur

- Bohrungen
Wangenplattchen

- Bohrmusterzuordnung

[ Verbindungen

[ Zapfen zum Nachbarteil v

. Tamfan w1 m Dfnckan
< >

I” Lotrecht messen

Abbruch
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1.9.2 Berechnungsart

In der Berechnungsart der Wange kann angegeben werden, ob die Wange von Anfang an eine gerade Wange
haben soll oder sich den Referenzpunkten anpassen soll. Sie sollten am Anfang immer den Haken bei
Rechnervorschlag gerade entfernen.

n Voreinstellungen bearbeiten (Hehenkonstruktion) [Standard]

[l Innen -~

- Berechnungsparam

- Durchh&ngkorrektur

- Brett-/Kropfwange mit He

- Podestautomatik

- Winderautomatik

- Besteckwerte

- Hihen

[#- Steigungswangen

- Antrittsdetails

- Austrittsdetails

- Podestdetails unten

- Podestdetails oben

- Stufeneinstemmungen

- Setzstufeneinstemmunge

- Einstemmwinkel

- Kriimmlingskerben auf Ri

- Schablonen

- Trennstellen
Freipunktanstofkorrektur

- Bohrungen

- Wangenplattchen

- Bohrmusterzuordnung

[#- Verbindungen

[H- Zapfen zum Nachbartei

X1 Fanfan 7im Dfnctan
< >

Il
Al

-
[+

[ Rechnervarschlag gerade

—Berechnungsart Krimmiing )

Ohne Uberhéhung LI
Offset zum Starkpunkt

2 Bustrittseite oben 0.00 mm
3 Antrittseite unten 0.00 i

—Berechnungsart Krimmling {gesattelt)
IOhne Uberhahung LI
1 [herhéhungswert: 5.00 ]

4 Antrittseite unten 0.00 i

"OFfset zum Startpunkk

1.10 Hohenkonstruktion - Pfosten

In der Hohenkonstruktion der Pfosten kdnnen Parameter der Antritts- und Austrittspfosten sowie die
Wendelungen eingestellt werden.

1.10.1 Pfostenlangen

i Voreinstellungen bearbeiten (Hohenkonstruktion) [Standard]

-- Obergurte

- Fillungen

- Untergurte

- Wangenleisten
[~ Wangen

-- Bodenleisten
£l Pfosten

S Antritt
E| Innen
P
- \erbindungsart zum Handlauf
- Verbindung "Unter Laufteil”

- Verbindung "Auf Laufteil”

- Trennungen

Breitenibergang

.- Durchgehende Bohrungen

- Bohrmuster zum Boden

L. Antrittsverzahnung

[#- Aufien

B Austritt

-- Innen

[- Aufien

- Wendelung

5 Innen

- Langen

‘erbindungsart zum Handlauf
. Varhine e ) Inbar |2 il

£ ~Lange oben
1Referenz:
“Oberkanbe héchster Handlauf ;I
2Lange: 30.00 mm
[~ Aus Pfostengruppe
[~ & Waagerecht bei “Unter Handiauf™
Abstandsbezug: IMinimum "
¥ C Abstand lotrecht bei “Unter Handiauf™
—Lange unten
3Referenz:
“Unterkante tiefste Wange ;I
4Lange: 0.00 mm
[~ B waagerecht bei “Auf Wange™
Abstandsbezug: IMinimum 4
V¥ D Abstand lotrecht bei “Auf Wange™
i~ 5 Referenz fiir Ausklinkung:
IRohboden LI
W & Offset bzgl. Referenz: 0.00 mm

Abruch |

Gestemmte Treppe
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Compass

/1
|_/_| Software

Die Lange oben beschreibt, wie weit der Antrittspfosten innen in diesem Fall iber dem Handlauf steht. Hier
sind 30 mm ausgewahlt. Lange unten definiert, mit welchem Abstand der Antrittspfosten zur Unterkante

tiefste Wange steht.

Die Einstellungen des Austrittspfosten sind dhnlich. Hier wird auch der Uberstand des Pfostens zum
Handlauf definiert und angegeben, so dass die Lange unten als Referenz die oberste Stufe annimmt.

B Voreinstellungen bearbeiten (Hahenkonstruktion) [Standard]

*

- Obergurte ~
[ Fiillungen
Untergurte
Wangenleisten
+- Wangen
- Bodenleisten
(- Pfosten
- Antritt
B Austritt
E| Innen
- Verbindungsart zum Handlauf
- Verbindung "Unter Lauftel™
- Verbindung "Auf Laufteil”
- Trennungen
- Breiteniibergang
- Durchgehende Bohrungen
- Bohrmuster zum Boden
[ Aulien
- Wendelung
E-Innen
- Langen
- Verbindungsart zum Handlauf
- Verbindung "Unter Laufteil™
- Verbindung "Auf Laufteil”
- Trennungen

... Araitaniiharnznn

—Lénge oben
1Referenz:
“Oberkanhe héchster Handlauf LI
2Lange: 30,00 mm

™ Aus Pfostengruppe

I A Waagerecht bei "Unter Handiauf™
Abstandsbezug:
¥ C Abstand lotrecht bei "Unter Handlauf™

IMinimum e l

=

—Lange unten

3 Referenz:
“Hdchshe Stufe ~|
4Lange: 0.00 mm

[~ B Waagerecht bei "Auf Wange™
Abstandsbezug:
[¥ D Abstand lotrecht bei "Auf Wange™

IMinimum - l

i

5 Referenz fir Ausklinkung:

IFerﬁgded(e

6 Offset bzgl. Referenz: 0.00

ok |

In der Wendelung sollte der erste Referenzpunkt genauso ausgewahlt werden wie bei den Antritts- und
Austrittspfosten. Somit entsteht ein einheitliches Bild an der Oberkante des Handlaufes. Der Referenzpunkt
drei sollte an der hochsten Stufe ausgewahlt sein.

B} Voreinstellungen bearbeiten (Héhenkonstruktion) [Standard]

[#]- Obergurte ~
¥ Fiilungen
Untergurte
[~ Wangenleisten
-- Wangen
-- Bodenleisten
(- Pfosten
- Antritt

- Austritt
B Innen
- Verbindungsart zum Handlauf
- Verbindung "Unter Lauftel™
- Verbindung "Auf Laufteil™
- Trennungen

Breiteniibergang
- Durchgehende Bohrungen
- Bohrmuster zum Boden
- Aufien
- Wendelung
E| Innen
- La&ngen
- Verbindungsart zum Handlauf
- Verbindung "Unter Lauftel™
- Verbindung "Auf Laufteil”
- Trennungen

... Araitaniiharnznn

—Lénge oben
1Referenz:
“Oberkanhe hichster Handlauf ;I
2Llange: 30.00 mm

[~ Aus Pfostengruppe

[ A waagerecht bei "Unter Handauf™
Abstandsbezug:
¥ C Abstand lotrecht bei "Unter Handlauf™

IMinimum 7 l

—Lange unten

3 Referenz:
“Hédﬂsh& Stufe ~|
4 Lange: 0.00 mm

[ B Waagerecht bei "Auf Wange”
Abstandsbezug:
¥ D Abstand lotrecht bei "Auf Wange™

IMinimum 7 l

5 Referenz fir Ausklinkung:
IFerﬁgded(e d
6 Offset bzgl. Referenz: 0.00 mm
ok | abrucn |
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